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PRUVODNIi ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

Nazev stavby: Oprava mostu pfes Dubnicky potok — u €p. 59, Dubnice
Misto stavby: Dubnice

Druh premost’ované pirekazky: Dubnicky potok

Prevadéna komunikace: mistni komunikace

Kraj: Liberecky

Investor a objednatel: obec Dubnice

Projektant: KH mosty a statik, projekéni a staticka kancela¥, prohlidky most( a investorsko-
inzenyrska cinnost
Hrngifska 2985, kancelar €. 4.30, 470 01 Ceska Lipa

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

a) Uéel stavby
Zelezobetonové ramy vykazuji degradaci v mistech spoji. Na mosté chybi fimsy, éelni
zed na vytoku je vydrolena a propadla. Koryto na vytoku je podemleté. Systém vodotésné

izolace pravdépodobné chybi. Na mosté chybi normové zabradli.

b) Pfedpokladany prubéh stavby

Obnova mostu zahrnuje: sneseni stavajiciho mostu v&etné vybourani opér a vystavbu
nového Zelezobetonového mostu opér, desky a kfidel. Bude probihat po dobu 2,5 mésicl za
uplné uzavirky.
Pfedpoklad zahajeni stavby: ¢erven 2017

Ukonceni stavby a uvedeni do provozu: max. zafi 2017
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¢) Vazby na regulaéni plany, izemni plan, tzemné planovaci informace a na uzemni
souhlas

Vzhledem k tomu, Ze obnova mostu je provadéna na stavajicim objektu, ve stejném
misté, je projektova dokumentace v souladu s uzemnim planem obce. Most pfevadi mistni

komunikaci pfes Dubnicky potok.

d) Struéna charakteristika uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Dotcené pozemky jsou Cislo 3357, 3690/1.

e) Vliv technického reseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a zivotni prostredi
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o vystavbu na stavajicim mist&, bude zasah do krajiny
minimalni a pouze doCasny. Technické feSeni nenarusi raz krajiny ani nezasahne do
Zivotniho prostfedi. Vliv se tyka zejména zemnich a bouracich praci, kdy se da pfedpokladat
doc¢asné plsobeni hluku stavebni mechanizace.
Stavebni a bouraci prace budou provadény s ohledem na zasady vyhlasky ¢. 601/2006 Sb.
Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Ufadu o bezpeénosti prace a
technickych zafizenich pfi stavebnich pracich, dale dle nafizeni viady &. 591 o blizSich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich k zakonu &. 309/2006
Sb. a dle nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. Pro praci na pracovistich s nebezpe€im padu z
vySky.
Po ukonéeni stavebnich a bouracich praci je nutno postupovat pfi nakladani s odpady dle
zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a dle vyhlasky 381/2001 Sb. katalog odpadu. Dale jsou
v dokumentaci zapracovany pozadavky vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 369/2001
Sb. a par. 169 o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu ze zékona ¢. 183/2006 Sb.,

0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon).

f) Celkovy dopad stavby na dotéené uizemi a navrhovana opatieni
Obnova mostu navazuje na dosavadni vyuziti stavajicich pozemku. Tato stavba, nema
zadné vazby na ostatni planované stavby v zajmovém Uzemi a ani na zmény okolnich

staveb, které by mohly byt vyvolany touto planovanou opravou mostu.
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3. PREHLED VYCHOZiICH PODKLADU A PRUZKUMU

a) Dokumentace k zaméru zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
k oznameni zaméru pro ziskani tzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné stavby
Obnova mostu je stavebni upravou a ta nevyzaduje uzemni rozhodnuti o zméné stavby

ani Uzemni souhlas.

b) Regulaéni plany, tzemni plan, pfipadné tzemné planovaci informace
Viz. bod a).

¢) Mapové podklady, zaméreni uzemi a dalSi geodetické podklady
Stavba je vyprojektovana na zakladé geodetického zaméreni-vySkopisu a polohopisu
v soufadném systému JTSK a ve vyskovém systému Balt. Geodetické zaméfeni zpracoval

Ing. Pavel Soukup.

d) Dopravni prazkum (studie, dopravni udaje)
Rekonstrukce byla navrzena na zakladé pozadavku objednatele sohledem na

zatizitelnost dle CSN EN 1991. Sitkové uspofadani na mosté bude zachovano.

e) Geotechnicky a hydrogeologicky priizkum, zakladni korozni priizkum

Pod mostem lIze oéekavat konsolidovanou zeminu s dostateénou Unosnosti, zplsob
zalozeni bude stejny jako u stavajiciho mostu, tedy ploSny. Ztohoto duvodu nebyl
inzenyrsko-geologicky prizkum zpracovan. Zakladova spara nesmi byt pred betonazi

novych opér odkryta déle nez tyden.

f) Diagnosticky priazkum konstrukci
Obnova mostu byla vyvolana stavem objektu, ktery byl stanoven na zakladé mostni

prohlidky, provedené Ing. Nadézdou Hajkovou.

g) Hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebni podminky, inundance, kvalita

vody v recipientech
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Hydrotechnické posouzeni nebylo provadéno ztoho duvodu, Ze se jedna o obnovu
stavajiciho mostu, jehoz pritocny profil se nezmensi, ale zvétSi. Odstranéni nanosl a

odlazdéni koryta zlepsi pritokové poméry.

h) Klimatologické udaje
Z ddavodu obnovy stavajiciho mostu a vzhledem k charakteru opravy, nebyly tyto udaje

zjistovany.

i) Stavebné historicky priizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové
rezervaci nebo je v pamatkové zéné
Stavajici most neni kulturni pamatkou a ani se nenachazi v méstské pamatkove zonég,

stavebné historicky prizkum proto nebyl zpracovan.

4. CLENENi STAVBY (JEDNOTLIVYCH CASTi STAVBY)

a) Uréeni jednotlivych €asti stavby
Postup vystavby:

1. Bouraci prace
2. Stavebni prace-spodni stavba (zakladové pasy a opéry)
3. Stavebni prace-horni stavba (Zelezobetonova mostovka, SVI)

4. Dokonc¢ovaci prace

b) Clenéni stavby na éasti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory

Obnova mostu obsahuje jeden stavebni objekt: Rada 201 — Mostni objekty a zdi

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

a) Vécné a casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki
Z&dné souvisejici vazby na ostatni stavby nejsou. Pfed zahajenim stavebnich praci je

nutné informovat spravce dotéenych siti a prace provadét s ohledem na ochranna pasma.
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b) Uvazovany prabéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti
Stavebni prace budou probihat po dobu 2,5 mésice.
Predpoklad zahajeni stavby: ¢erven 2017

Dokonceni stavby: max. zafi 2017

Cc) Zajisténi pristupu na stavbu

Pristup na stavenisté je stavajici z mistni komunikace na p. €. 3357 v k. 4. Dubnice.

d) Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy

Stavba bude provedena za uplné uzavirky.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

Spravcem a majitelem mostu je obec Dubnice. Objekt bude vyuzivan pro pfepravu

silni€nich vozidel a péSich pfes vodote€ — Dubnicky potok.

7. PREDANI CASTi STAVBY DO UZiIVANI

a) Moznosti postupného predavani stavby do uzivani
Opraveny silni¢ni most bude pfedan do uzivani po dokonéeni v jednom celku. Pfedani
bude realizovano zhotovitelem objednateli pomoci pisemného pifedavaciho protokolu bez

vad a nedodélkd.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY
8.1 Souhrnny technicky popis

Most se nachazi v intravilanu obce Dubnice. Most pfevadi mistni komunikaci pfes
vodote€. Stavba bude provedena za plné uzavirky. Vystavbou nového mostu nedojde
k novym trvalym zaborim. Celou stavbu Ize provést na stavajicich pozemcich vcetné
prostoru pro navrhované zafizeni stavenisté. Stavajici most ma charakter nosné konstrukce,
ktera je tvoifena zelezobetonovymi ramy. Vozovka je asfaltova, pfedpoli mostu jsou tvofena
presypavkou. Most je naruSen povodni, degradaci nosné vyztuze. Na inzenyrské sité bude

pfi stavbé bran zfetel, aby nedoslo k jejich poruseni. Musi byt dodrzena ochranna pasma.

C2.1 - Pruvodni zprdava — C — Stavebni ¢ast 5/13 Dokumentace pro provedeni stavby



mailto:kh-mosty@kh-mosty.cz

. KH KH Mosty a statik

= e Projekéni a staticka kancelar,
mOIbg prohlidky mosttl a investorsko-inZenyrska &innost

KancelarF €.406, Hrnéitska 2985, 470 01 Ceska Lipa
tel./fax:+420 481 131 474, e-mail: kh-mosty@kh-mosty.cz

Akce: Oprava mostu pres Dubnicky potok — u ép. 59, Dubnice

8.2 Technicky popis jednotlivych objektt a jejich soucasti
8.2.1 Pozemni komunikace

Komunikace bude napojena 3,4 m pfed mostem a 3,4 m za mostem.

8.2.2 Mostni objekty a zdi

Vozovkové souvrstvi bude vybourano a Zelezobetonova ramova konstrukce snesena.
Nevyuzity material bude odvezen na fizenou skladku. Budou vybetonovany nové
Zelezobetonové zakladové pasy a opéry. Monoliticka Zelezobetonova deska bude spojena
s opérami vrubovym kloubem. SVI bude z natavovanych asfaltovych past. Odvodnéni bude
feSeno drenazi s vyusténim do koryta. Kfidla na vtoku budou vyzdéna nova, kfidlo na vytoku

bude nové kamenné a jedno Zelezobetonové.

Identifikaéni udaje mostu:

a) Stavba: Oprava mostu pfes Dubnicky potok — u &p. 59, Dubnice
b) Evidenéni &islo: Most bez evidenéniho Cisla
c) Katastralni obec: Dubnice
Okres: Ceska Lipa
Kraj: Liberecky
d) Objednatel: obec Dubnice
e) Uvazovany spravce: obec Dubnice
f) Projektant: Ing. NadéZda Hajkova, 1C:69398631
Zodpovédny projektant: Ing. NadéZda Hajkova, 1C:69398631
Hlavni inZzenyr projektu: Ing. Nadézda Hajkova, 1C:69398631
g) Pozemni komunikace: Mistni komunikace
h) Bod kfizeni: Dubnicky potok
i) Staniceni: neni stanoveno
i) Uhel kfizeni: 90°
k) Volna vyska: 2,000 m
1) Stuperi PD: Dokumentace pro provedeni stavby
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Zakladni udaje mostu:

a) Charakteristika stavajiciho mostu:

Prefabrikovana Zzelezobetonova ramova konstrukce o jednom poli, nepohybliva

S presypavkou.

b) Délka pfemosténi: 1,500 m
c) Délka mostu: 2,200 m
d) Délka nosné konstrukce: 1,924 m
e) Rozpéti kolmé: 1,724 m
f) Sikmost: 90°
g) Volna kolma Sifka mostu: 4,810 m
h) Sitka vozovky (v ose mostu): 2,975 m
i) Sitka NK: 5,108 m

Sitka mostu (v ose mostu): 5,108 m
i) VySka nad terénem: cca2,625m
k) VySka konstrukéni: 0,200 m

VyS8ka stavebni: 0,731 m
) Plocha mostu: 11,23 m?
m) ZatiZeni: dle CSN EN 1991

8.2.3 Odvodnéni pozemni komunikace

Nejsou pfedmétem projektové dokumentace.

8.2.4 Obsluzna zafizeni, vef. Parkovisté, unikové zény a protihlukové clony

Nejsou pfedmétem projektové dokumentace.

8.2.5 Vybaveni pozemni komunikace

Nejsou pfedmétem projektové dokumentace.
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9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Dotéené organy vydaly souhlasna a zavazna stanoviska. Pod mostem Ize oéekavat

konsolidovanou zeminu s dostate¢nou unosnosti, zpusob zalozeni bude stejny jako u
stavajiciho mostu, tedy ploSny. Ztohoto divodu nebyl inZenyrsko-geologicky prizkum

zpracovan. Zakladova spara nesmi byt pfed betonazi novych opér odkryta déle nez tyden.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMIi, KULTURNI
PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE, PAMATKOVE ZONY

a) Rozsah dotéeni

Stavajici most se nenachazi v pamatkové zéné a ani neni kulturni pamatkou.

b) Podminky pro zasah

Bez zasahu.

c) Zpusob ochrany nebo uprav
Lokalita bude zajisténa proti uniku stavebnich hmot, ropnych latek a provoznich naplni

strojnich mechanismu do vody.

d) Vliv na stavebné technické reseni

Nema vliv, protoze projektant a zhotovitel podminky pfi vystavbé dodrzi.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMi

a) Bouraci prace

Pfi demolici bude rozebrano stavajici vozovkové souvrstvi a cela konstrukce

vybourana. Nevyuzity material bude odvezen na fizenou skladku.

b) Kaceni mimolesni zelené a jeji pfipadna nahrada

Na vytoku budou odstranény naletové dfeviny a na vtoku jeden vzrostly strom.
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c) Ozelenéni nebo jiné upravy nezastavénych ploch

Prilehlé plochy mostu (za kfidly) budou osety travnim semenem.

d) Zasah do zemédélského pudniho fondu a pfipadné rekultivace

Stavbou nebude realizovan zasah do pidniho fondu &i rekultivace.

e) Zasah do pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Stavbou nebude realizovan zasah do pozemku uréenych k pInéni funkce lesa.

f) Zasah do jinych pozemk

Stavbou nebude realizovan zasah do jinych pozemkau.

d) Vyvolané zmény staveb dopravni a technické infrastruktury a vodnich toku
NavrZenou opravou mostu nebudou realizovany zmény staveb dopravni infrastruktury

¢i vodnich toku.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY
a) VSechny druhy energii

Stavenisté je bez naroku na energie. Na stavenisti budou vyuZivana strojova zafizeni
bez naroku na energie. Stavenist¢ bude vybaveno skladem, WC a pFfenosnhou

elektrocentralou na vyrobu elektrické energie.

b) Telekomunikace

Naroky nejsou.

¢) Vodni hospodafistvi

Vykopova jama bude odvodnovana pfi destich pomoci Cerpadel do vodniho toku.

d) Pripojeni na dopravni infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu bude zajisténo po mistni komunikaci.
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e) Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu

Pozadavky stavby na napojeni na technickou infrastrukturu nejsou.

f) Druh a nakladani s odpady
Realizaci stavby nevznika zadny dal$i zdroj Skodlivin, Skodlivych a odpadnich latek
nebo zdroj nepfiznivych vlivli na zivotni prostfedi. Pouze pfi vlastnim provadéni stavebnich
praci budou vznikat nezadouci vlivy na Zivotni prostfedi. Jedna se pfedevsim o vznik hluku a
pfipadné znecisténi vozovek pfi pfevozu vykopku a stavebnich material(. Tyto nezadouci
vlivy je nutné omezit na minimum pouzitim vhodnych mechanizmd, vozidla s pfepravovanym
materialem nepfretéZovat, stavenisté v pribéhu stavby vyklizet, komunikace udrzovat
v Cistoté. Znehodnoceny stavebni material a sut’ se musi likvidovat na fizenych skladkach.
Predpoklada se vznik téchto odpadu:
- Zemina a kameni
- Kamenné zdivo
- Asfalty
- Beton
- Stavebni hmoty a sut
Material a vybourané stavebni hmoty a dily, zeminy z odkopavek a vykopavek a dalSi
odpad bude upravovan, vyuzivan, shromazdovan a skladovan opravnénymi osobami,
pficemz se dodavatelé budou Fidit zakonem &. 185/2001 Sb. zakonem o odpadech a zméné
nékterych dalSich zakonu v platném znéni a vyhlasek ¢. 381/2001 Sb. az 384/2001 Sb. a
podle zakona 477/2001 Sb. o odpadech.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNi KOMUNIKACI NA
ZDRAVIi A ZIVOTNi PROSTREDI

a) Ochrana prirody a krajiny
Pfi stavebnich a bouracich pracich budou splnény pozadavky obce Dubnice a spravce
toku. Lokalita bude zajiSténa proti uniku stavebnich hmot, ropnych latek a provoznich naplini

strojnich mechanizmud do vody.
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b) Hluk
PFi vystavbé se predpoklada zvySeny hluk, objednatel pfedem oznami obyvatelim
sousednich dom(, kdy se zahaji a ukonéi stavba. Uvede zacatek a konec pracovni smény a
dny po které budou prace probihat. Prasnost ze stavby bude eliminovana kropenim a

Gisténim mistni komunikace.

c) Emise z dopravy

Pfi vystavbé budou eliminovany na minimum.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE
VLASTNOSTI

a) Mechanicka odolnost a stabilita
Jednotlivé konstrukce objektu silniéniho mostu jsou posouzeny statickym vypoctem.

Zajisténi vykopu pro zaklady bude provedeno svahovanim, pfipadné zaporovym pazenim.
b) Pozarni bezpeénost
Jedna se o inZenyrsky objekt. Dle CSN 730802 se inzenyrské objekty neposuzuiji.

PFijezd pro zasah jednotek je zajistén pomoci DIO.

¢) Ochrana zdravi, zdravych zivotnich podminek a zivotniho prostredi

_O<

PFi provozu objektu nebudou vznikat Skodliviny. Projekt respektuje nafizeni vliady

_O<

178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci a nafizeni viady
148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Stavebni a bouraci prace budou provadény s ohledem na zasady vyhlasky ¢. 601/2006
Sb. Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského barského Ufadu o bezpeénosti prace a
technickych zafizenich pfi stavebnich pracich, dale dle nafizeni vlady €. 591 o blizSich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich k zakonu €. 309/2006
Sb. a dle nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. Pro paci na pracovistich s nebezpe€im padu
z vySky. Po ukonceni stavebnich a bouracich praci je nutno postupovat pfi nakladani
s odpady dle zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech a dle vyhlasky 381/2001 Sb. katalog

odpadu. Dale jsou v dokumentaci zapracovany pozadavky vyhlasky Ministerstva pro mistni
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Akce: Oprava mostu pres Dubnicky potok — u ép. 59, Dubnice

rozvoj €. 369/2001 Sbh. a par. 169 o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu ze

zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).

d) Ochrana proti hluku
PFi vystavbé se predpoklada zvySeny hluk, objednatel pfedem oznami obyvatelim
sousednich domu, kdy se zahaji a ukonci stavba. Uvede zaCatek a konec pracovni smény a

dny po které budou prace probihat.

e) Bezpecnost pfi uzivani
V pravidelnych Ihttach cca 1 rok musi byt provadény bézné mostni prohlidky nosné
konstrukce silnicniho mostu. Bezpe€nost uzivani je zajisténa oboustrannym ocelovym

zabradlim.

15. DALSi POZADAVKY

a) Uzitné vlastnosti stavby

V projektu zapracovany pozadavky vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 369/2001
Sb. a par. 169 o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu ze zakona €. 183/2006 Sb.

0 Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon).

b) Zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby — vefejné pfistupnych komunikaci
a ploch osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Bezbariérove feSeni pfistupu na most bude stejné jako v sou€asnosti.

¢) Ochrana stavby pred Skodlivymi tucinky vnéjsSiho prostiedi
Je feSena kvalitou navrzeného materialu jednotlivych konstrukci mostu s navaznosti

zabudovani do vnéjSiho prostiedi.

d) SpInéni pozadavkd dotéenych organt

Veskera stanoviska a rozhodnuti jsou plné zapracovana v projektové dokumentaci.
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e) Statistické udaje o orienta¢ni hodnoté stavby

Odhadovana cena stavby: 1,9 mil. KE.
Zastavéna plocha stavby: 34,6 m2
Plocha mostu: 16,8 m2

f) Plan kontrolnich prohlidek stavby

. Pfevzeti stavby dodavatelem 0. Den

. Prfevzeti zakladoveé spary 7. Den

. Prfevzeti vyztuze opér a kfidla 14. Den
. Pfevzeti vyztuze mostovky 40. Den

. Pfevzeti betonaze mostovky 50. Den

. Pfevzeti SVI 60. Den

. Kontrola hutnéni pfechodovych oblasti 62. Den

N OO OO~ WODN -

Pfedpokladana délka vystavby je 2,5 mésice.

V Ceské Lipé dne 15. 2. 2017 Ing. Nadézda Hajkova
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