
PODÉLNÝ ŘEZ  B - B´   M 1:25

čp. 123
čp. 59

POZNÁMKA:

- VŠECHNY BETONOVÉ HRANY ZKOSENY

  LIŠTOU DO BEDNĚNÍ 25x25 MM

- VZHLEDEM K VELKÉMU PODEMLETÍ A NÁNOSŮM, BUDE

  SPÁD DNA TOKU VYROVNÁN A NAVÁZÁN NA PŘILEHLÉ

  ÚSEKY DLE JEJICH SKUTEČNÉ VÝŠKY

2100 600

200600700
1500

10
0

1750

45
0

22
20

80
0

200

400

1,4%

DRENÁŽ Z PE, DN 100-150

VYÚSTĚNÍ DO KORYTA

HUTNĚNÝ ZÁSYP ZE

ŠTĚRKODRTI

fr. 0-63

PODKLADNÍ BETON

C8/10

DRENÁŽNÍ BETON

PODKLADNÍ BETON

C8/10

200

ASFALTOVÁ

LEPENKA

35
0

600

200 600 700
1500

10
0

1750

45
0

22
20

80
0

400

20032
5

314,77

314,79

314,80

Původní obrys

koryta

ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ

ZÁLIVKA 10x100 MM

PSE 0,35KG/M2

ASFALTOVÝ BETON ABS II TL.40MM

ASFALTOVÝ BETON ABS II TL.50MM

KSC II TL. 200 MM

PSE 0,35KG/M2

SVI - NAIP CELOPLOŠNĚ NATAVENÁ -10MM

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ TL.50MM

ASFALTOVÝ BETON ACO 8 TL.40 MM

NOVÁ ŽB MOSTOVKA TL. 350-310 MM

BETON C30/37 XF4/XD1

PENETRAČNÍ NÁTĚR
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VRUBOVÝ KLOUB-

ZÁVITOVÁ TYČ M24
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PODKLADNÍ BETON

C8/10, TL. 150 MM

OBSYP ZE ŠP. fr. 0-63

TL. 150 MM

200

SVI - NAIP PLOVOUCÍ -10MM

GEOPTEXTILIE 600 g/m2

GEOPTEXTILIE 600 g/m2

10%

GEOPTEXTILIE 600 g/m2

1xNp + 2xNa

VYROVNÁNÍ DNA KORYTA

KAMENNÝM ZÁHOZEM TL. 200 MM

LK/Z O ROZMĚRU MIN. 200X200X300 MM

KÁMEN PRO VODNÍ STAVBY
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