
PŘÍČNÝ ŘEZ  A - A´   M 1:25
POZNÁMKA:

- VŠECHNY BETONOVÉ HRANY ZKOSENY

  LIŠTOU DO BEDNĚNÍ 25x25 MM

- VZHLEDEM K PODEMLETÍ A NÁNOSŮM, BUDE SPÁD

  DNA TOKU VYROVNÁN A NAVÁZÁN NA PŘILEHLÉ

  ÚSEKY DLE JEJICH SKUTEČNÉ VÝŠKY
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CHEMICKÉ KOTVY DL. 120 MM
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Původní obrys

koryta

ŽB ŘÍMSA

C30/37-XF4/XD1

ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ

ZÁLIVKA 10x90 MM

PSE 0,35KG/M2

SVI - NAIP -10MM

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ TL.50MM

ASFALTOVÝ BETON ACO 8 TL.40 MM

NOVÁ ŽB MOSTOVKA TL. 350-310 MM

BETON C30/37 XF4/XD1

PENETRAČNÍ NÁTĚR

KÁMEN NOVÝ,

TYP KÁMEN PRO

VODNÍ STAVBY

KÁMEN NOVÝ,

TYP KÁMEN PRO

VODNÍ STAVBY

VYROVNÁNÍ DNA KORYTA

KAMENNÝM ZÁHOZEM TL. 200 MM

LK/Z O ROZMĚRU MIN. 200X200X300 MM

KÁMEN PRO VODNÍ STAVBY
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VRUBOVÝ KLOUB-

ZÁVITOVÁ TYČ M24

PRÁH Z KAMENNÉHO

ZDIVA

LK/Z O ROZMĚRU MIN. 200X200X300 MM

KÁMEN PRO VODNÍ STAVBY

314,22

CETIN - OPTICKÝ KABEL

CHRÁNIČKA

NEBUDE DOTČENA

NOVÝ NÁTĚR

314,33

VODOVOD CHRÁNIČKA SČVK

NEBUDE STAVBOU DOTČENA

PROVIZORNÍ PODEPŘENÍ Z ŘEZIVA

316,09
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KSC II TL. 200 MM
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VYROVNÁNÍ DNA KORYTA

KAMENNÝM ZÁHOZEM TL. 200 MM

LK/Z O ROZMĚRU MIN. 200X200X300 MM

KÁMEN PRO VODNÍ STAVBY
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