VaSe zadost zn.:

ze dne: 07.04.2017 KH-Mosty
Nase znacka: 017610084712/0TPCLI/ge Hrn&irska 2985
Vyfizuje: Ing. Helena Cerna 47001 Geska Lipa

Pritkovska 1689,

Adresa: 415 50 Teplice
Pracovisté: OTPC Ceska Lipa
Datova schranka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: info@scvk.cz
Datum: 21.04.2017

Vyjadreni spole¢nosti Severoc¢eské vodovody a kanalizace, a.s.

Nazev akce: Oprava mostu pres Dubnicky potok u ép. 59, Dubnice
Ugel vyjadient: Realizace stavby
Okres: Ceska Lipa
Zajmoveé Uzemi: Obec: Dubnice pod Ralskem Cast obce: Dubnice pod Ralskem

Katastralni izemi: Dubnice pod Ralskem, Cislo parcely: 3690/1
Zadatel a projektant: |Viz adresa
Investor: Obec Dubnice

Vlastnik dot¢ené IS | SVS rozvodny vodovodni fad PE 110
jeden rok ode dne vyhotoveni (v pfipadé, Zze Vas zajem nadale trva, pozadejte
pred uplynutim této Ihlty o prodlouzeni platnosti vyjadfeni)

Platnost vyjadreni:

Kapacita stavby:

Zelezobetonové rdmy vykazuji degradaci v mistech spoji. Na mosté chybi fimsy, €elni zed na vytoku je
vydrolena a propadla. Koryto na vytoku je podemleté. Systém vodotésné izolace pravdépodobné chybi.
Na mosté chybi normové zdbradli. Na vtoku se nachazi ocelova chrani¢ka vodovodu, na vytoku se
nachazi ocelova chrani¢ka telefonniho vedeni. S témito sitémi nebude béhem stavby manipulovano,
budou pouze ochranény. Na vtoku se nachazi vzrostly strom, ktery bude nutné pokécet a na vytoku
liskovy kef. Z davodu statického zajisténi nosné konstrukce je nutna obnova mostu nahrazenim stavajici
konstrukce konstrukci zelezobetonového poloramu. Stavajici skladba vozovky bude odtézena az na horni
lic nosné konstrukce. Bude provedena demolice stavajiciho mostu a odtézeni prostoru za opérami.
Stavajici kamenna a betonova kfidla budou rozebrédna. Budou zhotoveny Zelezobetonové opéry a
mostovka. Mostovka i rub opér bude opatfena systémem vodotésné izolace. Vyzdi se nova kamenna
kfidla z nového materialu. Bude osazeno ocelové zabradli. Za opérami se osadi drenazni potrubi a
provede se hutnény zasyp ze Stérkodrti. Nové asfaltové vrstvy budou plynule napojeny na stavajici useky.
Dno bude vycidténo a provede se tézky zahoz z kamene tl. 200 mm. Vystavba se predpoklada ve stavebni
sezéné 2017 a délka vystavby bude trvat 1,5 mésice. y
Vodovodni potrubi na vtoku bude béhem stavby provizorné podepieno direvénymi hranoly. Soupé,
které se nachazi asi dva metry od opéry, bude chranéno zaporovym pazenim. Vykop stavebni jamy
nesmi byt dale nez k tomuto pazeni.

Pred zhotovenim pazeni budou sité peclivé vyty&eny, aby nedoslo k jejich poskozeni. Béhem stavby bude

v v v

stav vodovodniho potrubi pribézné kontrolovan.
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Obecné podminky pro realizaci stavby:

Vzhledem ktomu, Zze pfedmétna stavba zasahuje do ochranného pasma vodohospodarskych (VH)
zafizeni v majetku SVS a.s. Teplice a v provozovani Severo€eskych vodovodl a kanalizaci, a.s. Teplice,
zavod Liberec, je nutné pfi jeji realizaci atd. respektovat nade néasledujici pozadavky:

1.

10.

11

12.

13.

Bude dodrzena CSN 73 6005 ,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni* a dal$i zakony a
predpisy pro ukladani inz. siti. Dale pozadujeme dodrzet ochranna pasma VH zafizeni dle zakona ¢.
274/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist pfi umistovani souvisejicich objektl / opérné stény, atd. /.
Pozadujeme provést Upravu povrchovych znakd na VH zafizeni do nové nivelety terénu.

Pred zahajenim stavebnich /vykopovych/ praci si investor zajisti vyty¢eni st. VH zafizeni na misté,
pfimo ve stavenisti (trase) a prostoru potfebném pro provadéni stavby. Nasledné pak Ize s kone€nou
platnosti urcit trasu pokladaného zafizeni.

kontakt pro vodovod - p. Ladislav Revak, tel. 487 521521; |adislav.revak@scvk.cz,

pfip. dispecink Liberec, na zakladé objednavky.

Investor stavby prokazatelné seznami pracovniky, ktefi budou provadét prace, s polohou tohoto
vedeni a zafizeni, véetné jeho profilu, upozorni organizace provadeéjici prdce na moznou polohovou
odchylku ulozenych siti od vykresové dokumentace.

Zahajeni praci nam bude s pfedstihem (15dni) pisemné oznameno véetné jména a tel. spojeni na
stavebni dozor a dodavatele stavby, aby v pfipadé sport mohla byt rychle a G¢elné sjednana naprava.
Rovnéz bude pisemné provozu vodovodl oznameno ukonéeni stavebnich praci.

Pozadujeme byt pfizvani ke kazdé €innosti v ochranném pasmu nami provozovaného VH zafizeni, ke
kontrole pfed zahozem stavajicich siti a ke kolaudaci akce.

Zhotovitel umozni v prabéhu praci pracovnikovi provozovatele VH zafizeni kontrolu dodrzeni
podminek stanovenych vtomto vyjadieni a tomto provede zapis do stavebniho deniku s podpisy
zastupcu provozu Severoceskych vodovodl a kanalizaci, a.s. Teplice, stfedisko Ceska Lipa.

Pfipadné pouziti chrani¢ek nesmi byt v potrubi s modrym pruhem nebo modré barvy, aby nedochazelo
k zdméné s vodovodnim potrubim.

Kazdé poskozeni siti ¢i zafizeni musi byt neprodlené ohlaseno pfislusnému provozu vodovodu
v Ceské Lipé. Upozoriujeme, Ze pri poruseni nami provozovanych siti budou veskeré naklady
na opravu a hahradni zasobovani uctovany investoru stavby.

PFi provadéni stavby bude dodrzena norma tykajici se zemnich praci.

. PoZzadujeme byt pfizvani k projednani dalSich stuprii projektové dokumentace a k souvisejicim akcim

v pfedmétné véci.

Po skonéeni praci se mezi zhotovitelem, investorem a provozovatelem vodohospodarskych siti
(Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice) uskute¢ni protokolarni prevzeti mista zasahu. Je
mozné i zapisem do stavebniho deniku s pfisluSnymi podpisy.

Nebudou-li dodrzeny podminky obsazené v tomto vyjadfeni, budou &innosti provadéné v ochranném
pasmu VH zafizeni posuzovany jako ¢innosti bez naSeho predchoziho souhlasu.

Za predpokladu, ze vyse uvedené podminky a pozadavky budou zakotveny do prislusného
rozhodnuti, souhlasime s jeho vydanim.

Obecné technické podminky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

ing. HelenaCerna
oddéleni technicko provozni Ginnosti



