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Oprava mostu pfes Dubnicky potok u €. p. 59, Dubnice
Vazeni,

k Vasi zadosti o vyjadreni k vy8e uvedené akci, kterou jsme obdrzeli dne 27.ffjna 2016, Vam sdé&lujeme
nade nasledujici stanovisko, které plati dva roky ode dne vydani.

Z hlediska zajm( danych platnym Narodnim planem povodi Labe a Planem dil¢iho povedi Ohfe, dolniho
Labe a ostatnich pfitokll Labe je uvedeny zamér mozny, protoZe |ze pfedpokladat, Ze zamé&rem nedojde ke
zhorgeni stavu vodniho utvaru a Ze nebude mit za nasledek nedosazeni dobrého stavu vod. Lze
predpokladat, Ze realizaci zaméru nedojde ke zhor&enl ani jedné z kvalitativnich slozek ve smyslu pfilohy
V. Smérnice 2000/60/ES. Toto hodnoceni vychazi z posouzeni souladu daného zameéru s vy$e uvedenymi
platnymi dokumenty.

S realizaci pfedmétné stavby souhlasime za predpokladu dodrzeni nasledujicich podminek:

1. Vzhledem k tomu, Ze stavba bude realizovana na pozemku, na kterém se nachazi koryto vodniho toku

~ Dubnicky potok (IDVT: 10227631) je k ni dle § 17 odst. 1 pism. a) zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a

o0 zméné& nékterych-zakonl ve znéni pozdéjsich predpisll tfeba souhlasu pfislusného vodopravnino
Ufadu.

2.  Pro dobu stavby bude vypracovan havarijni plan dle vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. v platném znéni a
povodriovy plan dle TNV 75 2931. Tyto plany budou po vybéru zhotovitele stavby predlozeny Povodi
Ohfe, statni podnik, zavodu Terezin (Prazska 319, 411 55 Terezin) k vyjadfeni. Nasledné bude
havarijni plan predloZzen ke schvaleni pfisluénému vodopravnimu Gfadu a povodiiovy plan pfislugné
obci k potvrzeni souladu s povodfiovym planem obce. To v8e pied zahajenim stavby.

3. Béhem realizace stavby nesmi dojit ke znecisténl povrchovych a poedzemnich vod latkami zavadnymi
vodam.

4, V blizkosti vodniho toku nebudou skladovany snadno rozpojitelné a odplavitelné materidly ani latky
zavadné vodam, pokud nebudou zabezpe&eny pred pritoky velkych vod.

5. Koryto vodniho toku nebude znegisténo stavebnim materidlem. Veskery vybourany i stavebni material
napadany do koryta vodniho toku musi byt ckamZit& odstranén.

6. Projektova dokumentace bude pfedloZena k vyjadfeni spravci vodniho toku (IDVT: 10227631), kterym
je dle nasich podkladi statni podnik Lesy CR. ¢

Stavajici vedeni vodovodu na navodni strané mostu doporu€ujeme v ramci stavby prelozit tak, aby
nezasahovalo do pratoéného profilu. Vlivem rekonstrukce mostu dojde k mirnému navyseni spodniho
okraje mostovky. V pfipadé prichodu povodn& muze dojit k namahani vodovodu proudici vodou a
zachyceni naplavenin, které mohou zapfitinit jeho poskozeni, ¢aste¢né ucpani mostni konstrukce a tim
zhorsit odtokoveé poméry.

Povodi Ohie, statni podnik neodpovida za $kody zplsobené vodou véetné $kod zplsobenych ledovymi
jevy.

Povodi Ohfe, statni podnik
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Dale upozoriiujeme na povinnosti, které pro vlastniky vodnich dél a vlastniky staveb v korytech vodnich
tokli (most) vyplyvaji z § 52 a 59 zaékona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakont, ve znéni
pozdgjsich predpish (Cisténi prdtoéného profilu mostu apod.).

Soufadnice kfizeni mostu s VT dle CEVT: X = 975860, Y = 705829,

Predmétem vyjadfeni je oprava mostu pfevadgjiciho mistni komunikaci pfes Dubnicky potok u &. p. 59,
Dubnice na p. p. ¢ 3364/1, 3690/1, 3357 v k. 4. Dubnice pod Ralskem. Stavajici prefabrikovana
Zelezobetonova ramové konstrukce mostu bude nahrazena poloramovou konstrukci (Zb mostovka tl. 350 -
325 mm na Zb opérach). Do novych fims bude zakotveno ocelové zabradli se svislou vyplni. Stavajici
kfidla mostu budou rozebrana. Dvé kfidla na vtoku a jedno na vytoku na PB (vSechny délky 2 m) budou
vyzdéna nova z kamene na novych betonovych zakladovych pasech. Dojde ke zvétseni priltoéného profilu
(nové 2,1 x 2,315 m; plvodné cca 1,5 x 2 m). Dno VT bude vygisténo a zpevnéno t&zkym zahozem
z kamene tl. min. 200 mm (resp. 200 x 200 x 300 mm), ktery bude oboustranné& zaprahovan. Investorem
stavby je obec Dubnice. Vodni Gtvar: Plouénice od pramene po Panensky potok; OHL_0950.

CHP: 1-14-03-0110-0-00, mapa: 03-13-23
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