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TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifikacni udaje mostu

a) Stavba: Oprava mostu pfes Dubnicky potok — u &p. 59, Dubnice
b) Evidenéni &islo: Most bez evidenéniho Eisla
c) Katastralni obec: Dubnice
Okres: Ceska Lipa
Kraj: Liberecky

d) Objednatel:

obec Dubnice

e) Uvazovany spravce:

obec Dubnice

f) Projektant:

Ing. Nadézda Hajkova, 1C:69398631

Zodpovédny projektant:

Ing. Nadézda Hajkova, 1C:69398631

Hlavni inZenyr projektu:

Ing. Nadézda Hajkova, 1C:69398631

q) Pozemni komunikace:

Mistni komunikace

h) Bod kiizeni:

Dubnicky potok

i) Staniceni: neni stanoveno
i) Uhel kfiZeni: 90°
k) Volna vyska: 2,000 m
) Stuperi PD: Dokumentace pro provedeni stavby
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2. Zakladni udaje o mostu

a) Charakteristika stavajiciho mostu:

Prefabrikovana Zzelezobetonova ramova konstrukce o0 jednom poli, nepohybliva

S pFesypavkou.

b) Délka pfemosténi: 1,500 m
c) Délka mostu: 2,200 m
d) Délka nosné konstrukce: 1,924 m
e) Rozpéti kolmé: 1,724 m
f) Sikmost: 90°
g) Volna kolma Siftka mostu: 4,810 m
h) Sitka vozovky (v ose mostu): 2,975 m
i) Sitka NK: 5,108 m

Sitka mostu (v ose mostu): 5,108 m
i) VySka nad terénem: cca 2,625 m
k) Vy8ka konstrukéni: 0,200 m

VyS8ka stavebni: 0,731 m
) Plocha mostu: 11,23 m?
m) Zatizeni: dle CSN EN 1991

3. Zdivodnéni stavby mostu a jeho umisténi

Zelezobetonové ramy vykazuji degradaci v mistech spojd. Na mosté chybi fimsy,
Celni zed na vytoku je vydrolena a propadla. Koryto na vytoku je podemleté. Systém
vodotésné izolace pravdépodobné chybi. Na mosté chybi normové zabradli. Na vtoku se
nachazi ocelova chranicka vodovodu, na vytoku se nachazi ocelova chranicka telefonniho
vedeni. S témito sitémi nebude bé&hem stavby manipulovano, budou pouze ochranény. Na
vtoku se nachazi vzrostly strom, ktery bude nutné pokacet a na vytoku liskovy kef. Z divodu
statického zajisténi nosné konstrukce je nutnd obnova mostu nahrazenim stavajici

konstrukce konstrukci Zelezobetonového poloramu.
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a) NAVAZNOST PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Dokumentace predchoziho projektového stupné neni zpracovana. Obnova mostu byla
vyvolana z dlvodu jeho velmi Spatného stavebniho stavu, zpusobeného dlouhodobym

zatizenim a stafim objektu.

PROJEKTOVE PODKLADY

o Geodetické zaméreni v soufadném systému JTSK, vySkovém Balt,

o Rekognoskace objektu mostnim inZenyrem Ing. Nadézdou Hajkovou,
e Fotodokumentace,

¢ Hlavni mostni prohlidka — Ing. NadéZda Hajkova.

b) CHARAKTER PREMOSTOVANE PREKAZKY

Dubnicky potok patfi do povodi feky Plou¢nice a ma charakter podhorského toku.
Prameni ve vySce 425 m. n. m. u obce Zdislava. Ve Strazi pod Ralskem se viéva do
Plougnice. Plocha povodi potoka je 70,1 km?. U Dubice se vléva do Plouénice. Pfi provadéni
stavebnich praci nesmi dojit ke znecisténi vodniho toku. Pfi provadéni obnovy mostu dojde
pouze k malému a ¢asové omezenému zmens$eni pritoéného profilu z divodu zfizeni hrazek
a podpérné konstrukce pro vystavbu nosné konstrukce. Prace budou provedeny v obdobi
nizkého stavu vody. Provedenim obnovy mostu nedojde k trvalému zmenSeni prato¢ného
profilu koryta vodote€e. Prato€ny profil nového mostu se zvétsi, bude vyssi a SirSi, nez je
stavajici. Upravou, vyspadovanim koryta, odstranénim kfovin na vytoku a kacenim stromu

na vtoku dojde dale ke zlepSeni odtokovych poméru.

c) UZEMNi PODMINKY

Most se nachazi v intravilanu obce Dubnice. Most pfevadi mistni komunikaci pres
Dubnicky potok. Stavba bude provedena za uplné uzavirky. Obnovou stavajiciho mostu
nedojde k novym trvalym zabortm.

Celou stavbu Ize provést na stavajicich pozemcich véetné prostoru pro navrhované

zarizeni stavenisté.
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Stavajici most ma charakter zelezobetonovych prefabrikovanych rami. Most je o 1 poli.
Stavajici konstrukce mostu nevyhovuje svym stavebnim stavem a zatiZitelnosti. Sitkové

usporadani na mosté bude zachovano.

d) GEOTECHNICKE PODMINKY

Nebyly provedeny prizkumné sondy podlozi stavajiciho mostu. Lze vSak oCekavat pod

stavajicim mostem konsolidovanou zeminu s dostate€nou uUnosnosti, protoze stavajici

poruchy nevykazuji pfi€inu v sedani mostu.

4. Technické reSeni mostu

Stavajici skladba vozovky bude odtéZena az na horni lic nosné konstrukce. Bude
provedena demolice stavajiciho mostu a odtézeni prostoru za opérami. Stavajici kamenna a
betonova kfidla budou rozebrana. Budou zhotoveny Zelezobetonové opéry a mostovka.
Mostovka i rub opér bude opatfena systémem vodotésné izolace. Vyzdi se nova kamenna
kfidla z nového materialu — kamen pro vodni stavby. Jedno kfidlo na vytoku — pravé bude
rovnobézné a z zelezobetonu. Na Zelezobetonovych fimsach bude osazeno ocelové zabradli
se svislou vyplni s protikorozni ochranou zarovy zinek. Za opérami se osadi drenazni potrubi
a provede se hutnény zasyp ze Stérkodrti. Nové asfaltové vrstvy budou plynule napojeny na
stavajici useky. Vystavba se prfedpoklada ve stavebni sezoné 2017 a délka vystavby bude

trvat 1,5 mésice.

a) POPIS NOSNE KONSTRUKCE MOSTU

Jedna se o Zelezobetonovou desku tloustky 350 mm (ve vrcholu) z betonu C30/37

XF4/XD1 s vyztuzi B500. Smérem k opéram se tloustka sniZzuje na 325 mm. Sklon je
stfechovity na obé strany symetricky. Izolace je z asfaltovych pasua, dvouvrstva. Konkrétni
systém vodotésné izolace musi byt schvalen MD CR. Mostovka je uloZena na
zelezobetonovych opérach s vrubovym kloubem na vrstvé asfaltové lepenky. Vrubovy kloub
je tvofen ocelovymi trubkami/zavitovymi ty€emi zabetonovanymi v opérach s pfesahem do

nosné konstrukce.

C2.1a - Technicka zprava 4/9 Dokumentace pro provedeni stavby



mailto:kh-mosty@kh-mosty.cz

. KH KH Mosty a statik

D T Projekéni a staticka kancelar,
mo Ibg prohlidky mostl a investorsko-inZzenyrska €innost

KancelarF €.406, Hrnéitska 2985, 470 01 Ceska Lipa
tel./fax:+420 481 131 474, e-mail: kh-mosty@kh-mosty.cz

Akce: Oprava mostu pres Dubnicky potok — u €p. 59, Dubnice

Rimsy jsou Zelezobetonové kotvené do mostovky typovym kotevnim pfipravkem. Kolmé
rozpéti nosné konstrukce ¢ini 2,700 m, kolma S§itka 4,800 m. Soufadnice jsou udany

v soufadném systému JTSK. Vyty€eni bude soucasti DPS.

b) UDAJE O ZALOZENI A SPODNi STAVBE MOSTU
Stavajici opéry jsou soudasti ZB ramu. Nové Zelezobetonové opéry z betonu C30/37
XF4/XD1 jsou zalozené na zakladovych pasech z betonu C25/30 XF2/XD1. Stavajici kfidla

budou rozebrana a zbourana. Dvé kfidla na vtoku a jedno na vytoku budou vyzdéna nova

z nového kamene (kamen pro vodni stavby) na novych zakladovych pasech z betonu C25/30
XF2/XD1. Jedno — pravé — kfidlo na vytoku bude Zelezobetonové, rovnobézné. VSechny
betonové plochy ve styku se zemni vihkosti budou opatfeny Np+2xNa a chranény geotextilii.
Pfed mostem, za mostem bude osazena nova rubova drendaz PVC DN100-150 mm
v jednostranném sklonu, ktera bude vyusténa na vytokovou stranu do vodoteCe pomoci
plastové trubky DN 100. Dno bude vycisténo a provede se tézky zahoz z kamene tl. 200 mm,
pouzit bude kamen pro vodni stavby rozmért min. 200x200x300 (nejmensi hrana délky 200

mm).

c) VYBAVENI MOSTU

lzolace

Na Zelezobetonové desce je navrzena celoplo$na izolace z asfaltovych pasUl. lzolace
bude provedena i pod fimsami a na svislé ¢asti obou opér az k drenazi. Pod drenazi bude
SVI z asfaltovych pasl s ochrannou vrstvou z geotextilie. Svisla ¢ast opér pod drenazi bude

opatfena asfaltovym a penetracnim natérem Np+2xNa s ochranou geotextilii.

v

Rimsy
Rimsy jsou nové Zelezobetonové zbetonu C30/37-XF4/XD1, kotvené k mostovce
typovym kotevnim pFipravkem s PKO zarovym zinkovanim. Povrch fims je sespadovan

smérem k mostovce.
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Zabradli

Na fimsach mostu bude nové osazeno zabradli se svislou vyplni vySky 1 100 mm
s povrchovou Upravou zarovy zinek vitl. 60-120 mikrond. Protikorozni ochrana bude
odpovidat TKP-19 &ast B a tfidé agresivity C4+K8 dle CSN EN 12944-2 a Zivotnosti VV
velmi vysokou (nad 15let). Kotveni sloupkl bude provedeno dodate¢nym kotevnim
systémem (napf. systém HILTI HIT+ HAS M12). Délka kotev €ini 120-150 mm.

Vozovka

Pfed a za mostem nad pfechodovymi oblastmi je navrZzena asfaltova vozovka, ktera bude
plynule navazovat na pfilehlé useky komunikace a vyspadovana tak, aby byl zajistén odtok
srazkovych vod mimo most (sklon vozovky smérem Kk vytoku). Na styku mezi nosnou
konstrukci mostu a vozovkou bude provedena dilatacni spara z asfaltové modifikované

zalivky.

Tésnéni a dilatace

Vzhledem k navrzené konstrukci s vrubovym kloubem, bude dilatacni zavér feSen jako

povrchovy z asfaltové zalivky. Nosna konstrukce je uloZzena na vrstvé z asfaltové lepenky.

Odvodnéni
Odvodnéni vozovky na mosté je navrzeno podélnym a pfi€nym vyspadovanim mimo
most a dale do rubovych drenazi, které budou volné vyustény do vodoteCe na vytokové

strané mostu.

d) STATICKE A HYDROTECHNICKE POSOUZENI

Staticky vypocCet bude soucasti DPS. Hydrotechnické posouzeni nebylo provadéno

z ddvodu, Ze se jedna o obnovu mostu a stavajici rozméry koryta pod mostem se oproti

souc¢asnému stavu zvétsi.

e) CIZi ZARIZENi NA MOSTE

Na mosté se nenachazi zadné cizi zarizeni. Na vtoku nad tokem mimo most se nachazi

vodovodni potrubi v ocelové chrani¢ce priméru 350 mm. Na vytoku se nachazi telefonni
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vedeni ulozené v ocelové chrani¢ce priméru 130 mm. Potrubi je nutné pred stavbou vytycit
a béhem stavby chranit proti poSkozeni. PfeloZky siti nebudou provadény. Vodovodni
potrubi na vtoku bude béhem stavby provizorné podepreno dievénymi hranoly.
Soupé, které se nachazi asi dva metry od opéry, bude chranéno zaporovym pazenim.
Vykop stavebni jamy nesmi byt dale nez k tomuto pazeni. Pfed zhotovenim pazeni
budou sité pedlivé vytyCeny, aby nedoslo k jejich poSkozeni. Béhem stavby bude stav

vodovodniho potrubi priibézné kontrolovan.

f) RESENi _PROTIKOROZNi OCHRANY, OCHRANY KONSTRUKCi PROTI
AGRESIVNIMU PROSTREDiI A BLUDNYM PROUDUM

Protikorozni ochrana bude odpovidat TKP-19 &4st B a tfidé agresivity C4+K8 dle CSN EN
12944-2 a zivotnosti VV velmi vysokou (nad 15let). Kryti vyztuze Zelezobetonovych ¢asti je

navrzeno C.,,=45 mm. Ochrana konstrukce mostu proti bludnym prouddm dle povahy typu

prekazky a pfevadéné komunikace neni navrZzena.

q) POZADOVANE PODMINKY A MERENi SEDANi A PRUHYBU (MERENI,
MONITORING)

Nejsou poZzadovany.

h) POZADOVANE ZATEZOVACI ZKOUSKY

Nejsou pozadovany.

5. Vystavba mostu

a) POSTUP A TECHNOLOGIE MOSTU

Neni navrzena.

b) SPECIFICKE POZADAVKY NA PREDPOKLADANOU TECHNOLOGII STAVBY
(PRISTUPY, PRIVODY ELEKTRICKE ENERGIE, SKLADOVACiIi PLOCHY,
MONTAZNi A POMOCNE KONSTRUKCE)

Stavenisté bude vybaveno skladem, prostorem pro dodavatele, WC a zasobnikem vody

na myti, pfenosnou naftovou centralou na vyrobu elektrické energie. Vykopova jama bude

odvodnovana od destové vody pomoci Cerpadel do stavajici vodotece.
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c) SOUVISEJiCi (DOTCENE) OBJEKTY STAVBY

Zadné nejsou.

d) VZTAH K UZEMi (INZENYRSKE SITE, OCHRANNA PASMA, OMEZENI
PROVOZU)

Veskeré inZenyrské sité budou pfi vystavbé respektovany a budou dodrZena jejich

ochranna pasma. Zadné prelozky inzenyrskych siti nebudou provadény. Stavajici sité na
vtoku budou b&éhem stavby ochranény. Stavba bude provedena za uplné uzavirky, bude

zajisténa objizdna trasa.

6. Prehled provedenych vypoctu
a) VYTYCOVACI UDAJE

Stavajici most byl zaméfen v soufadném polohopisném systému JTSK a vySkopisném

systému Balt.

b) PROSTOROVE USPORADANI A GEOMETRIE MOSTU

Sitka prjezdniho pruhu mezi fimsami je 4,275 m a navazuje na pfilehlou mistni

komunikaci pfed mostem a za mostem. Kolmé rozpéti nosné konstrukce Cini 2,700 m, kolma

§itka 4,800 m. Sikmost mostu 90°. Tloustka nosné konstrukce je 0,350 m.

c) HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Hydrotechnické posouzeni nebylo provadéno z duvodu, Zze se jednd o obnovu mostu a

stavajici rozméry a poméry v koryté vodoteCe se zveétsi.

7. Redeni pFistupu a uZivini osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Bezbariérové feSeni pfistupu na most bude stejné, jako je v sou€asnosti tzn. plynulou
vozovkou na mosté bez jakychkoliv priekazek. Bezpecnost pfi uzivani je zajisténa

oboustrannym ocelovym zabradlim, umisténym na fimsach mostu.
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8. Odpady na stavenisti a emise stroju

Béhem realizace stavby budou produkovany stavebni odpady. Jedna se o kamennou a
Zelezobetonovou sut’ z vybouranych konstrukci a zeminu za opérami. VytéZena zemina a
vybourana kamenna a Zelezobetonova sut’ v€etné zdiva budou odvezeny na fizenou skladku
— je predpokladana skladka Voka, Ziznikov ve vzdalenosti 24 km.

Charakter rekonstrukce predpoklada ruéni i strojni praci. Konkrétni nasazené stroje jsou
zalezitosti vybraného zhotovitele. Pfedpoklad - vykopy za opérami, pfipadné bourani budou
provedeny pomoci bagru typu Fermec 860/Terex/JCB. Elektricka energie bude ziskavana

pomoci elektrocentraly.

Predpokladané stroje

. Zdvihovy ., Limity vyfukovych
Druh stroje . Hruby vykon . .
objem plynt/hluénost
Fermec 860 4400 cm3 74,5 kW Euro 3A
Elektrocentrala 389 cm3 8,2 kW 96 dB
V Ceské Lipé& dne 9. 9. 2016 Ing. Nadézda Hajkova
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